
DATENBLATT
Für ein sicheres Zuhause
Alarmsystem mit Bewegungssensor 
für eine optimale Überwachung von 
Garten-, Hof- und Garageneinfahrten. 

Dieses witterungsbeständige Alarmsystem  
ist ein zuverlässiger Melder bei Bewegung und 
optimal geeignet für den Innen- und Außen- 
bereich. 

Der Sensor und der Empfänger lassen sich 
dank Batteriebetrieb im Überwachungsbe-
reich frei positionieren und einfach befestigen.  
Die Funk-Reichweite von 100 Metern zwischen 
Sensor und Empfänger sorgt dafür, dass auch 
Aktivitäten in größerer Entfernung erkannt und 
durch einen Alarm-Ton mit einer Lautstärke bis 
zu 110 dB angezeigt werden.

HIGHLIGHTS
• Erkennung von Bewegungen durch Infrarot 

• Keine Verdrahtung, leicht zu installieren 

• Reichweite zwischen Sensor und 
Empfänger bis zu 100 Meter

• 110 dB* Sirene

• Optimal geeignet für Garten, Hof 
und Garageneinfahrten 

• 40° Grad Bewegungserkennung bis zu 6 Meter 

• Witterungsbeständig

DURCHGANGSMELDER

DWA-450

* Bei 10 dB Außengeräusch und einer Entfernung von 3 Metern



DATENBLATT

Technische Daten

LIEFERUMFANG
99 6 Batterien 1.5 V (AAA, o. Abb.)

99 6 Batterien 1.5 V (AA, o. Abb.)

99 Befestigungsmaterial (o. Abb.)

99 Bedienungsanleitung

Sensor

Transmitter: 433 MHz, Reichweite bis zu 100 m

Erfassungsbereich: Winkel von 40° bei 6 m

Schutzklasse: IP44

Energiequelle: 3 x 1.5 V Batterien (AAA)

Maße Sensor: 69 x 116 x 55 mm

Gewicht Sensor: 90 g

Empfänger

Einstellung: Von 90 dB bis 110 dB*

Reichweite: bis zu 100 m vom Sensor enfernt

Stromversorgung: 3 x 1.5 V Batterien (AA)  
oder mit 6 V DC Netzteil (nicht im Lieferumfang 
enthalten)

Maße Transmitter: ca. 75 mm x 115 mm x 33 mm

Gewicht Transmitter: 91 g 


