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Ob Motorraum, Abflussrohr oder andere schwer 
zugängliche Bereiche – die Endoskop-Kamera mit 
der winzigen Kamera an einem biegsamen 95 cm 
langen Schwanenhals macht den dunkelsten 
Winkel für Sie einsehbar.

Der 2,4“ LCD-Farbmonitor zeigt Ihnen ein Livebild 
des Untersuchungsorts perfekt ausgeleuchtet 

Die sieht einfach alles.
Vielseitig einsetzbare Endoskop-Ka-
mera mit flexiblem Schwanenhals und 
schlankem 8 mm Kamerakopf

 ENDOSKOP-KAMERA

EC6M

mit regulierbaren weißen LEDs. Kamerakopf und 
Schwanenhals sind nach IP67 Standard wasser-
dicht.

HIGHLIGHTS
• Wasserdichtes Kameramodul mit  

Schwanenhals

• 5,8 cm (2.3“) LCD-Farbmonitor

• Regulierbare weiße LED Beleuchtung

• Super schlanker 8 mm Kamerakopf
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Sensor: VGA CMOS Sensor, Sensorengröße 1/13”
Objektiv: F 2.8 / 3 mm – Blickwinkel – 48°
Fokussierbarer Bereich: 30 - 80 mm
Auflösung: 640 x 480 Pixel
Lichtquelle: 4 weiße LED mit regulierbarer Intensität

Display: 5,8 cm (2.3“) LCD-Farbmonitor mit 960 x 240 Pixel
Spritzwasserschutz: Kamerakopf und Schwanenhals: IP67
Stromversorgung: 4x Batterien Typ LR6 (AA)
Arbeitstemperatur: -10°C ~ +50°C
Arbeitsfeuchtigkeit: 15% ~ 85%
Maße (LxBxH): 226 x 92 x 43 mm
Schwanenhals-Länge: 95 cm
Gewicht: ca.407 g

LIEFERUMFANG
99 Magnetaufsatz 

99 Spiegelaufsatz 

99 Bergehakenaufsatz

99 TV-Kabel

99 Aufbewahrungskoffer (o. Abb.)

99 4 Batterien Typ LR 6 (AA, o. Abb.)

99 Bedienungsanleitung

Technische Daten


