MAGINON

Bildsensor
Effektive Pixel
Sichtfeld
Infrarot-LEDs
Nachtsicht-Abstand
Netzwerk

Speicher

Videoaufzeichnung

Upgrade-Support

Mikrofon

Lautsprecher
Frequenzbereich

Max. Sendeleistung
Videokomprimierung
Bewegungserkennungs-Modi
Tonerkennungs-Modi
Stromversorgung

Eingang

Ausgang
Betriebstemperatur
Montage
Kompatibilitat
Male | Gewicht

2 MP 1/3"-CMOS-Sensor
1920x1080

100°

1

Biszu 10 m

802,11 b/g/n 2,4 GHz WiFi
microSD-Speicherkarte der Speicherklasse
10 mit bis zu 64 GB | Cloud-Speicher
Bewegungserkennung | Aufzeichnung via
App

Uber ,Smart Life"-App oder Firmware-Update
per microSD-Speicherkarte

Integriert, -42 db 6027

Integriert, 8Q / 1w

2,412 - 2,480 GHz fur IEEE 802,11 b/g/n
17 dBm

H.264

4: Hoch / Mittel / Niedrig / Aus

3:Hoch / Niedrig / Aus

Netzteil und Micro-USB-Kabel
Uberwachungskamera: DC5V /1A
Netzteil: AC 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz, 0,3 A
Netzteil: DC5V/TA 5W

20-50°C

Doppelseitiger Klebepunkt

Google Home, Amazon Alexa

89x62x6,1cm|60g

IP 12s

Maginon Indoor Camera
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HIGHLIGHTS

v/ Smarte Indoor-Uberwachungskamera mit flexiblem
Kugelgelenk

v Full-HD-Auflosung mit 1920x1080p

v/ Bewegungserkennungs-Funktion mit 4 Modi (hoch,
mittel, niedrig, aus) und individuelle Einstellung des
Uberwachungsbereichs

v Tonerkennungs-Funktion mit 3 Modi (hoch, niedrig, aus)
v/ Sichtwinkel 100°

v Nachtsicht-Modus durch Infrarot-LED

v/ Zwei-Wege Audio mit Rauschunterdrtickung

v/ Bequem und einfach steuerbar via ,Smart Life"-App

v/ Integriertes Kugelgelenk fur flexible Ausrichtung

v/ Einfache Montage durch doppelseitigen Klebepunkt

ZUBEHOR

* Netztell

Micro-USB-Kabel
Doppelseitiger Klebepunkt
Reset-Nadel
Bedienungsanleitung
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