
DATENBLATT
Für  mehr Sicherheit.
Mit der OD-2 bleiben Sie jederzeit in-
formiert über alle Vorgänge in und um 
Ihr Haus herum. 

Die OD-2 ist optimal zur Überwachung für den 
Außenbereich z.B. von Eingangsbereichen oder 
Gartenanlagen geeignet. Über die kostenlose App 
oder den Browser haben Sie zu jeder Zeit vollen 
Zugriff auf die Funktionen Ihrer IP-Kamera und 
können die Vorgänge zu Hause im Blick behalten. 

Sobald die Bewegungssensoren eine Aktivität 
im Überwachungsbereich wahrnehmen, sendet 
die Kamera eine Warnung per E-Mail direkt auf 
Ihr Handy. Dank den 24 Infrarot LEDs arbeitet die 
IP-Kamera auch bei Nacht mit einer Reichweite 
bis zu 20 m zuverlässig und für das menschliche 
Auge unauffällig.

Die Überwachungskamera ist auch ohne Fach-
wissen schon nach kurzer Zeit einsetzbar: Die 
Installation und Einrichtung erfolgt ganz bequem 
und sicher über die supra space Cloud.  

Bei Fragen und Problemen stehen Ihnen jederzeit 
unsere FAQs, eine Online Hilfe und unsere Mitar-
beiter der Hotline zur Verfügung.

HIGHLIGHTS
• Videoauflösung 640 x 480 Pixel

• 24 Infrarot LED‘s zur Überwachung bei Dunkel-
heit

• Bewegungserkennung und E-Mail-Warnung

• Farbgetreue Aufnahmen durch integrierten 
IR-Filter

• Steuerungs-Software für PC, iPhone, iPad, 
Smartphone

• Netzwerkanschluss und Web-Server zur Da-
tenübertragung

• Einfache Installation über Cloud supra space

 IP-ÜBERWACHUNGSKAMERAS

OD-2
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Technische Daten

LIEFERUMFANG
99 Wandhalterung

99 2x LAN-Kabel (2 m)

99 PoE-Netzadapter

99 WLAN-Antenne

99 Wetterfestes Schutzgehäuse

99 Montagematerial

99 Steuerungs-Software

99 Bedienungsanleitung

Sensor: 1/5“ CMOS Farbsensor
Objektiv: Glaslinse; f: 3,6 mm, F: 2,4 (IR-Linse)
Video-Auflösung: 640 x 480, 320 x 240
IR LED: 24 Infrarot-LEDs
Nachtsicht: 20 m
Mindestbeleuchtung: 0.5 Lux 
Bildwinkel: 60°
Anschlüsse: LAN
Stromversorgung: PoE 48V / 0.5A
Unterstützte Protokolle: HTTP, FTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, UPnP
WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n
Ethernet: 10/100 MBit/s RJ-45
Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Umgebungsfeuchtigkeit: 20 - 85%
Maße (LxBxH): 170 x 80 x 75 mm


