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Lieferumfang/Gerateteile

Lieferumfang/Gerateteile

@ Maginon Solarpanel SP-1

© Montagehalterung

© Montageplatte

@ Micro-USB-Ladekabel

6 Ladekabel (Solarpanel - Wildkamera)
© Ladekabel (Solarpanel - andere Gerite)
@ schrauben, 3x

© Diibel, 3x

© solarpanel

@ Anschluss

@ Abdeckung

@ Einstell-Knopf

14" Gewinde (Unterseite)
LED-Anzeige 5V/25%

LED-Anzeige 6V/50%

LED-Anzeige 9V/75%

LED-Anzeige 12V/100%
Micro-USB-Ladeanschluss

14" Gewinde (Riickseite)
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Vorwort

Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Gllickwunsch zum Kauf eines qualitativ
hochwertigen MAGINON Produktes.

Sie haben sich fiir ein modernes Solarpanel mit guter
technischer Ausstattung und entsprechendem Zubehor
entschieden, das sich besonders einfach bedienen lasst.

Auf das Solarpanel haben Sie zwei Jahre Garantie. Falls

das Solarpanel einmal defekt sein sollte, benotigen Sie die
beigefligte Garantiekarte und lhren Kassenbon. Bewahren
Sie diese zusammen sorgfaltig auf.

Impressum
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Allgemeines

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehort zu dem
Solarpanel SP-1(im Folgenden nur ,Solarpanel®
genannt). Sie ist fester Bestandteil des Produktes
und enthalt wichtige Informationen zur Inbetriebnahme,
Handhabung und Entsorgung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die
Sicherheitshinweise, sorgfaltig durch, bevor Sie das
Solarpanel verwenden. Die Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder
zu Schaden am Solarpanel fiihren.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europdischen
Union gultigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland
auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung fiir die weitere
Nutzung auf. Wenn Sie das Solarpanel an Dritte weitergeben,
geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

@)

Zeichenerklarung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in
dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerat oder auf der
Verpackung verwendet.

A\ GEFAHR!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefahrdung mit
einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird,
den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Allgemeines

A WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefahrdung mit
einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird,
denTod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

A\ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefahrdung mit
einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge

haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor moglichen Sachschaden.

C€
=

Dieses Symbol gibt lhnen niitzliche
Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder
zum Betrieb.

Konformitatserklarung (siehe Kapitel
,Konformitatserklarung®): Mit diesem Symbol
gekennzeichnete Produkte erfiillen alle
anzuwenden den Gemeinschaftsvorschriften
des Europaischen Wirtschaftsraums.

Produkte die mit diesem Zeichen versehen
sind werden mit Gleichstrom betrieben.

Dieses Symbol zeigt Ihnen das Sie
vor Inbetriebnahme des Gerates die
Bedienungsanleitung lesen sollten.



BestimmungsgemaRer Gebrauch

Das Solarpanel ist in fest verschlossenem

IPSll- Zustand gegen Staub und Spritzwasser
geschiitzt und kann im AuBenbereich
eingesetzt werden.

BestimmungsgemadRBer Gebrauch

Das Solarpanel ist ausschlieRlich zum Laden von Maginon
Wildkameras konzipiert. Dieses ist ausschlieBlich fiir den
Privatgebrauch bestimmt und nicht fiir den gewerblichen
Gebrauch geeignet.

Verwenden Sie das Solarpanel nur wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaR und kann zu
Sachschaden fiihren.

Dieses Solarpanel ist ein Gerat der Informationselektronik.
Das Solarpanel darf unter keinen Umstanden verandert

werden. Schaden aufgrund nicht bestimmungsgemaRer
Anwendung tragt alleine der Anwender

Sicherheit

Sicherheitshinweise

- Priifen Sie vor jeder Anwendung ob das Solarpanel
sichtbare Schaden aufweist oder das USB Kabel defekt ist.
In diesem Fall verwenden Sie das Solarpanel nicht.

- Wenndas Solarpanel oder das Gehause beschaddigt ist,
muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.



Sicherheit

Offnen Sie das Gehduse nicht, sondern tiberlassen Sie

die Reparatur Fachkraften. Wenden Sie sich dazu an

eine Fachwerkstatt. Bei eigenstandig durchgeflihrten
Reparaturen, unsachgemaRem Anschluss oder falscher
Bedienung sind Haftungs- und Garantieanspriiche
ausgeschlossen.

Bei Reparaturen diirfen nur Teile verwendet werden, die
den urspriinglichen Geratedaten entsprechen. In diesem
Solarpanel befinden sich elektrische und mechanische
Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerldsslich
sind.

Tauchen Sie weder das Solarpanel noch Zubehor in Wasser
oder andere Fliissigkeiten.

Fassen Sie das Solarpanel und das USB Kabel niemals mit
feuchten Handen an.

Verwenden Sie das USB-Kabel nie als Tragegriff.

A WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Das Solarpanel darf nicht ibermaRiger Warme wie Feuer oder
Ahnlichem ausgesetzt werden, es besteht Explosionsgefahr.

Halten Sie das Solarpanel von Kindern fern.

SchlieRen Sie das Solarpanel nicht kurz.

Schlagen oder stechen Sie nicht in das Solarpanel. Die
Akkusdure konnte auslaufen und zu starken Veratzungen
fiihren. Falls Sie mit der Akkusdure in Kontakt gekommen
sind, suchen Sie sofort drztliche Hilfe auf.

Verwenden Sie das Solarpanel niemals in Umgebungen
mit explosiven oder entflammbaren Materialien. Es besteht
Feuer- und Explosionsgefahr.



Sicherheit

Wenn Sie vermuten, dass Erwachsene oder ihr Kind mit der
Saure des Akkus in Kontakt gekommen sind, suchen Sie
sofort arztliche Hilfe auf.

Beachten Sie die Nutzungseinschrankungen bzw.
Nutzungsverbote fuir batterie- / akkubetriebene Gerate an
Orten mit gesonderter Gefahrenlage, wie z.B. Tankstellen,
Flugzeugen, Krankenhdusern, usw.

Werfen Sie das Solarpanel nicht in offenes Feuer.

Eine unsachgemaRe Handhabung von Lithium lonen Akkus
kann zu Feuer, Explosionen und sonstigen Verletzungen
fuhren. Zudem konnen gefahrliche Substanzen austreten.
Bei Verwendung eines USB-Netzteils (nicht im Lieferumfang
enthalten) schlieRen Sie das Solarpanel nur an eine gut
zugangliche Steckdose an, damit Sie das Solarpanel bei
einem Storfall schnell vom Stromnetz trennen kdnnen
Werfen Sie das Solarpanel und das USB Kabel nie in offenes
Feuer und halten Sie das Solarpanel und das USB Kabel von
heiRen Flachen fern.

Stellen Sie keine mit Fllssigkeit gefiillten Gegenstande
wie Vasen oder offene Getranke auf oder neben das Gerat.
Das Solarpanel darf niemals liber den USB Anschluss
aufgeladen werden und zeitgleich zum Laden weiterer
Gerate verwendet werden.

Lagern Sie das Solarpanel nie so, dass sie herunterfallen
kann.

Es duirfen keine Gegenstande in das Solarpanel gesteckt
werde.

Schalten Sie das Solarpanel immer aus, wenn Sie

diese nicht nutzen, reinigen, oder wenn eine Storung
auftritt. Bei Verwendung eines USB-Netzteils (nicht im
Lieferumfang) ziehen Sie dieses unverziiglich aus der
Steckdose. Zudem sollten Sie die angeschlossenen



Sicherheit

Gerate aus dem USB Port ziehen. Benutzen Sie das
Solarpanel nicht mehr falls Sie Brandgeruch, oder eine
Rauchentwicklung feststellen.

A WARNUNG!

Gefahren fiir Kinder und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
(beispielsweise teilweise Behinderte, dltere
Personen mit Einschrankung ihrer physischen und
mentalen Fahigkeiten) oder Mangel an Erfahrung
und Wissen (beispielsweise dltere Kinder).

- Dieses Solarpanel kann von Kindern ab acht Jahren
und daruiber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren
Gebrauchs des Solarpanel unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
diirfen nicht mit dem Solarpanel spielen. Reinigung
und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

- Halten Sie Kinder jlinger als acht Jahre von dem
Solarpanel fern.

A\ GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder
nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder knnen sich
beim Spielen darin verfangen und ersticken.




Sicherheit

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

UnsachgemaRer Umgang mit dem Solarpanel kann zu
Beschadigungen am Solarpanel fiihren.

- Stellen Sie das Solarpanel auf einer gut zuganglichen,
ebenen, trockenen, hitzebestandigen und ausreichend
stabilen Arbeitsflache auf. Stellen Sie das Solarpanel nicht
an den Rand oder an die Kante der Arbeitsflache.

- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Solarpanel
nicht mit etwas abdecken. Durch die daraus entstehende
Hitze kann das Solarpanel beschadigt werden.

- Setzen Sie das Solarpanel niemals hoher Temperatur
(Heizung, Feuer, etc.) aus.

- Setzen Sie das Solarpanel nie extremer Hitze aus. Dies gilt
insbesondere fir eine Lagerung im Auto. Bei langerer
Standzeit entstehen extreme Temperaturen im Innenraum
und Handschuhfach.

- Bringen Sie das Solarpanel nicht mit heiRen Teilen in
Beruihrung.

- Tauchen Sie das Solarpanel zum Reinigen niemals in Wasser
und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
Das Solarpanel kann sonst beschadigt werden.

- Behandeln Sie das Solarpanel sorgfaltig. Es kann
durch StoRe, Schldge oder Fall auf geringer Hohe zu
Beschadigungen an dem Solarpanel kommen.

- Offnen, verandern oder modifizieren Sie das Solarpanel
nicht und stecken Sie keine metallischen Gegenstdande
oder Drahte in das Solarpanel.

- Laden Sie das Solarpanel nicht auf, wahrend Sie ein
anderes Gerat aufladen.



Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt priifen

Uberpriifen Sie, ob der unten aufgefiihrte Inhalt der
Verpackung vollstandig ist:

Solarpanel Wandhalterung
Micro USB Ladekabel Bedienungsanleitung
2 x Ladekabel Garantieunterlagen
A\ WARNUNG!
Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Halten Sie
Kunststofffolien und -beutel sowie die Verpackung von Babys
und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr.

- Entsorgen Sie gleich das Verpackungsmaterial, so dass
sich keine Babys oder Kleinkinder verletzen konnen.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen
Messer oder anderen spitzen Gegenstanden 6ffnen, kann das
Solarpanel schnell beschadigt werden.

1. Gehen Sie beim Offnen sehr vorsichtig vor.
2. Nehmen Sie das Solarpanel aus der Verpackung.
3. Priifen Sie, ob die Lieferung vollstandig ist (siehe Abb. A).

4. Prifen Sie, ob das Solarpanel oder die Einzelteile Schaden
aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Solarpanel
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Inbetriebnahme
nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller liber die auf der
Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Montagehalterung montieren
Bauen Sie die Montagehalterung wie folgt zusammen:

(A) Stativschraube (F) Arretierungsschraube

(B) Kontermutter des (G) Unterlegscheibe
Solarpanel (H) Feststellmutter

(C) Gelenkschrauben (1) Arretierungsoffnung

(D) Mittelstiick (J) Bohr-und

(E) Kontermutter der Befestigungslocher
Montageplatte (K) Montageplatte

- LOsen Sie vom Mittelstlick (D) die Feststellmutter (H) und
entnehmen Sie die Unterlegscheibe (G).

- Stecken Sie die Arretierungsschraube (F) durch die
Arretierungsoffnung (1). Legen Sie die Unterlegscheibe
(G) von unten auf die Arretierungsschraube (F) auf.

- Fixieren Sie die Montageplatte (K) von unten mit der
Feststellmutter (H).



Inbetriebnahme

Ziehen Sie die Kontermutter (E) fest.

Bevor Sie die Montagehalterung an einer Wand
montieren, stellen Sie sicher, dass alle vorhandenen
Schrauben fest angezogen sind.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der
Montage.

Montagehalterung verwenden

Markieren Sie die Bohrlocher, in dem Sie die Montageplatte
an den gewunschten Montageort halten und die
Locher z.B. mit einem Stift anzeichnen.

Zum Bohren bendtigen Sie bei einer Montage auf Stein
oder Beton einen 6 mm Steinbohrer.

Stecken Sie die Diibel @ biindig in die Bohrldcher ein.

Verschrauben Sie die Montagehalterung
anschlieRend mit den Schrauben @®.

Setzen Sie das Solarpanel @ mit dem Stativgewinde @B
/ @D auf die Stativschraube (A) und schrauben Sie das
Solarpanel ein Stiick weit (ca. 3 Umdrehungen) ein.

Fixieren Sie das Solarpanel @® mit der Kontermutter (B).

LOsen Sie die Gelenkschrauben (C€) und richten Sie das
Solarpanel wie gewtinscht aus.

Ziehen Sie die Gelenkschrauben (C) fest.

Solarpanel vorbereiten

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und samtliche
Schutzfolien.



Inbetriebnahme

Laden des Solarpanel via Netzadapter

Laden Sie den Akku vollstandig auf, bevor Sie das Solarpanel
@D verwenden. Die Ladezeit des Akkus ist abhangig von
der gewahlten Ladequelle und ihrer Ausgangsleistung.
Verwenden Sie das nur mitgelieferte Micro-USB-

Ladekabel @®. SchlieBen Sie das Kabel an den Micro-
USB-Ladeanschluss @D an. Das andere Ende des Kabels
mit einem Netzladegerat (optional, nicht im Lieferumfang
enthalten) oder einem Autoladegerat (optional, nichtim
Lieferumfang enthalten) verbinden.

® Verwenden Sie zum Laden des Solarpanel nur
1 Netzteile mit einer Ausgangsspannung von 5V
und einem Ausgangsstrom von mindestens 1A.

Laden des Solarpanel mit Sonnenlicht

Sie konnen das Solarpanel durch Sonnenbestrahlung
aufladen. Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel genug
Sonnenlicht erhalt.

Zum Uberpriifen des Ladestatus driicken Sie den Einstell-
Knopf @ einmal kurz. Die LEDs @3 €5 @ €D
beginnen fir ca. 5 Sekunden zu blinken. Zundchst wird

eine LED aufleuchten. Diese LED zeigt an, welcher Ausgang
(5V/2A,6V/1,5A,9V/1A,12V/0,8 A) aktuell eingestellt ist. Die
LED erlischt dann wieder und es blinken je nach Ladestand
des Solarpanel 1-4 LEDs kurz auf. Die beiden Anzeigen
wechseln flir die Dauer von ca. 5 Sekunden. Dann erlischen
alle LEDs wieder.

Das Solarpanel kann lhnen bei lhren Aktivitaten endlose
Ladekapazitat zur Verfligung stellen, da es sich durch das
naturliche Sonnenlicht selbst wieder aufladt. Beachten Sie,
dass die Dauer des Ladens liber das Solarpanel wesentlich

18



Inbetriebnahme
langer dauert als via USB-Ladekabel und abhangig von der
Starke des Sonnenlichts ist.

Die Akkustatusanzeige-LEDs

Den Ladestatus des Solarpanel konnen Sie anhand folgender
Tabelle ablesen.

Alle vier LEDs leuchten 100-76 %
Drei LEDs leuchten 75-51%
Zwei LEDs leuchten 50-26 %
Eine LED leuchtet 25-1%
Keine LED leuchtet 0%

Die oben aufgefiihrten Werte sind circa Werte und kénnen in
der Realitat etwas abweichen.

Der Ladestatus ist beim Laden via USB-Ladekabel oder dem
Solarpanel identisch.

Einstellen der gewiinschten
Ausgangsleistung

Driicken Sie den Einstell-Knopf @ fiir mindestens 5 Sekunden.
Eine LED blinkt nun sehr schnell. Die schnell blinkende LED zeigt
die derzeit eingestellte Ausgangsleistung an.

Durch kurzes Driicken des Einstell-Knopfs @ wird die
Ausgangsleistung des Solarpanel umgestellt. Die blinkende
LED wechselt entsprechend in der Anzeige.

Wenn Sie die gewiinschte Einstellung eingestellt haben
driicken Sie den Einstell-Knopf flir mindestens
5Sekunden erneut, bis die LED konstant leuchtet. Die
gewlinschte Einstellung ist nun ibernommen.



Inbetriebnahme

Maginon Wildkameras mit dem Solarpanel

laden

1. Stellen Sie zundchst wie bereits beschrieben die korrekte

Ausgangsleistung am Solarpanel ein.

* Bei lhrer Maginon Wildkamera finden Sie die
Kennzeichnung der benétigten Leistung direkt am Gerat
in unmittelbarer Nahe zum entsprechenden Anschluss
(i.d.R. an der Unterseite des Gerates).

2. Verwenden Sie das mit dem Solarpanel mitgelieferte
Ladekabel.

¢ Achten Sie auf die korrekte V (Volt) Einstellung.
Abweichende A (Amper) Einstellungen kdnnen
vernachldssigt werden.
3. Wenn das Solarpanel mit der Maginon Wildkamera

verbunden ist, leuchtet die LED der entsprechend
eingestellten Ausgangsleistung mehrmals langsam auf.

- Betreiben Sie Maginon Wildkameras nie
o ausschlieRlich mit dem Solarpanel. Um
1 eine kontinuierliche Energieversorgung
sicherzustellen miissen sowohl Batterien,
als auch das Solarpanel parallel benutzt
werden.

- Das Solarpanel muss nicht eingeschaltet
werden. Sobald ein zu ladendes Gerat mit
dem Panel verbunden wurde, schaltet sich
das Panel automatisch ein.

20



Reinigung des Solarpanel

Reinigung des Solarpanel

Wischen Sie mit einem trockenen, fuselfreien Tuch leicht liber
die Oberflache des Solarpanel, um Schmutz oder Staub zu
entfernen.

Um Schaden zu vermeiden, reinigen Sie die Solarpanel nicht
mit harten Materialien oder mit Fllissigkeiten.

Die optimale Ladung des Solarpanel kann nur
o mit sauberem Solarpanel erreicht werden.
1 Achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz auf
den Solarpanel befindet.

A\ GEFAHR!

Verbrennungsgefahr!
Das Solarpanel wird wahrend des Betriebs heiR!

- Lassen Sie das Solarpanel vor jeder Reinigung vollstandig
abkiihlen.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehause eingedrungenes Wasser kann einen

Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Solarpanel niemals in Wasser oder andere
Flussigkeiten.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere
Fliissigkeiten in das Gehduse gelangt.

- Wenn Sie das Solarpanel nicht benutzen, sie reinigen oder
wenn eine Storung auftritt, schalten Sie die Solarpanel
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Reinigung des Solarpanel

immer aus und ziehen Sie das Netzgerat (nichtim

Lieferumfang enthalten) aus der Steckdose.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!
UnsachgemalRer Umgang mit dem Solarpanel kann zu
Beschadigung fiihren.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel,
Buirsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine
scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstande wie
Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese kénnen das
Solarpanel beschadigen.

Geben Sie das Solarpanel keinesfalls in die Spiilmaschine.
Sie wiirden es dadurch zerstoren.

Verwenden Sie keine dtzenden, scheuernden oder
I6sungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Diese kdnnen die
Oberflachen des Solarpanel angreifen.

Trennen Sie das Solarpanel vor dem Reinigen von jeder
externen Verbindung.

2. Lassen Sie das Solarpanel vollstandig abkiihlen.
3. Wischen Sie das Solarpanel mit einem leicht

22

angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach
vollstandig trocknen.



Reinigung des Solarpanel

Aufbewahrung

Alle Teile mussen vor dem Aufbewahren vollkommen
trocken sein.

Bei Nichtbenutzung trennen das Solarpanel von der
Stromquelle und bewahren Sie diese an einem sauberen
und trocken Ort auf.

Bei langerer Lagerung sollte der integrierte Akku voll
geladen werden, um die Lebensdauer zu verlangern.
Laden Sie den integrierten Akku beildngerer
Nichtbenutzung regelmaRig nach.

Lagern Sie das Solarpanel flir Kinder unzuganglich, sicher
verschlossen und idealerweise bei einer Lagertemperatur
zwischen +10°C und +30°C.

Setzen Sie das Solarpanel nie extremen Temperaturen
aus. Dies gilt inshesondere fiir eine Lagerung im Auto. Bei
langerer Standzeit entstehen extreme Temperaturen im
Innenraum und Handschuhfach.
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Technische Daten

Technische Daten

Modell:

Schraubanschlisse:
Eingangsspannung/-strom:
Ausgangsspannung/-strom:

Akkukapazitat:

Solarmodul:
Solarflache:
Anschlisse:

Ausgangskabel:

Betriebstemperatur:
Zulassige Luftfeuchte:
Lagertemperatur:
MaRe:

Gewicht:

°
1
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SP-1
2x Vu*
5V-==,mind.1A

5V/2A,6V/15A,9V/1A,
12V/0,8A

Integrierter Lithium-Polymer-
Akku 3,7V ==, 2500 mAh
5V==—,200mA

120mm x 65mm

1x Klinke (Ausgang), 1x Micro-
USB (Eingang)

DC Steckerkopf 5,5mm
(aulerer Durchmesser) *

21mm (innerer Durchmesser),
1,5m Kabellange

-10° C bis +50° C

30 % bis 85%

+10° C bis +30° C

150 mm x 84mm x 27 mm
1789

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veranderungen am Artikel vor.



Vereinfachte EU- Konformitatserklarung

Vereinfachte EU-
Konformitatserklarung

Hiermit erklart die supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH,
dass dieses Gerat ,Maginon SP-1“ der folgenden Richtlinien
entspricht:

2014/30/EU EMV-Richtlinie c €
2011/65/EU RoHs-Richtlinie

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter
derfolgenden Internetadresse verfligbar:

http://www.maginon.com/website/service/downloads/
eu-konformitaetserklaerungen/

Inverkehrbringer:

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
DenisstraRe 28A, 67663 Kaiserslautern, Deutschland

Servicepartner:

Protel Dienstleistungs- u. Handels GmbH
Denisstr. 28 A, 67663 Kaiserslautern, Deutschland

Maginon ist eine eingetragene Marke der Firma
supra Foto- Elektronik-Vertriebs GmbH
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Entsorgung

Entsorgung
Verpackung entsorgen

.‘ Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
' €@ Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier,
a Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerat entsorgen

(Anwendbar in der Europaischen Union und anderen
europadischen Staaten mit Systemen zur getrennten
Sammlung von Wertstoffen)

Altgerate diirfen nicht in den Hausmiill!

Sollte das Solarpanel einmal nicht mehr benutzt

werden kdnnen, so ist jeder Verbraucher gesetzlich

verpflichtet, Altgerdte getrennt vom Hausmiill,

B ; g beiciner Sammelstelle seiner Gemeinde/seines

Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewahrleistet, dass
Altgerate fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen
auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind
Elektrogerate mit dem nebenstehendem Symbol
gekennzeichnet und unterliegen der Richtlinie 2012/19/EU.
Entnehmen sie den Akku des Solarpanel nicht, sondern
geben Sie das Solarpanel vollstandig (mit der Batterie) und
nur in entladenem Zustand an lhrer Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus diirfen nicht in den Hausmiill!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*
enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in
Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel
abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung
zugefiihrt werden kdnnen.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei
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